
工　種 種　別 細　別 規　　格 摘　　要

土工 掘削工 機械掘削 KCA

盛土工 路床盛土 BA1

路体盛土 BA2

作業土工 機械床掘 KEA

機械埋戻 KSA

残土処理

法面整形工 切土法面整形

盛土法面整形

再生細粒度アスファルト

舗装工 表層 top13 t=3cm

再生クラッシャーラン

路盤 RC-30 t=10cm

再生密粒度アスファルト

表層 top13 t=5cm

粒度調整砕石

M-30 t=10cm

再生クラッシャーラン

下層路盤 RC-30 t=10cm

再生密粒度アスファルト

表層 top13 t=5cm

粒度調整砕石

M-30 t=10cm

再生クラッシャーラン

下層路盤 RC-30 t=10cm

再生密粒度アスファルト

表層 top13 t=5cm

再生クラッシャーラン

路盤 RC-30 t=10cm

表層

同上型枠  t=15cm

溶接金網

目 地 工

m2

1

1

1.4m2

m2

m2

m2 491 491.0m2

m2 1

m2 34 34.2m2

488 488.3m2

73.25m3

m2

m2 34 34.2m2

m2 34

上層路盤

県道駐車場舗装

上層路盤

コンクリート舗装

コンクリート

路盤

σ28＝

21N/mm2以上    t=15cm

Φ6-150×150

再生クラッシャーラン

RC-40    t=15cm

目地材

目地材

目地材

目地材

h=100

h=150

h=210

h=270

20.2m2

0.5m2

0.3m2

20

m2 488 488.3m2

m2

m2 5 4.78m2

51

m2 51 50.7m2

駐車場舗装

2.2m2

50.7m2

県道歩道乗入れ m2 2 2.2m2

34.2m2

m2 2

m2 2 2.2m2

79 79.4m2

歩道舗装 m2 75 75.4m2

m2

m2 110 107.2m2

m2 30 31.0m2

m3 1720 1722.2m3

m3 150 146.1m3

m3 260 257.9m3

m3 30 27.8m3

20.6m3

1660 1657.6m3

設計数量総括表

単位 数　量

m3

m3 20



工　種 種　別 細　別 規　　格 摘　　要

設計数量総括表

単位 数　量

水路工

台付管接続部 巻立てコンクリート①

ボックスカルバート接続部 巻立てコンクリート②

法覆工

擁壁工 1号調整池擁壁工

2号調整池擁壁工

附属物工 フェンス工 H1800　基礎有 溶融亜鉛メッキ

フェンス工 H1800　基礎無 溶融亜鉛メッキ

片開き門扉 H1800-W1000 溶融亜鉛メッキ　南京錠付

両開き門扉 H1800-W3000 溶融亜鉛メッキ　南京錠付

階段工

泥溜工

復旧工

構造物撤去工

1

量水標 1

個

1号スクリーン工 600×600-600 箇所 1 4面

式 1

箇所

m

式

1

1

式 1

式

式 1

1

1箇所

m 5

箇所 1

既設大型水路

山留ブロック積工

路側ブロック積工

転落防止柵復旧

路側石積復旧工

2号スクリーン工

台付管 D300

既設水路接続部 巻立てコンクリート③

アスファルト舗装

アスファルト舗装

アスファルト舗装

H=1500～3000

舗装版切断  歩道　t=3cm

舗装版破砕 車道　t=5cm m2 58 A=58.0m2

舗装版破砕 歩道　t=3cm m2 35 A=34.9m2

m 5 L=5.3m

式 1

39.1m

L=13.3m

箇所

箇所

78.0mm

箇所

1

排水構造物工

個

張コンクリート工

ボックスカルバート B800-H700

鋼製丸型フラップゲート D300

39

78

2

m 2

1

Ｌ型擁壁

ボックス

既設大型水路

ボックス

5.0m

箇所 4

ヒューム管D450出口閉塞 Ｄ450 箇所 1

L型擁壁、ボックス

600×600-600

2.4m

箇所 1 5面

数量はコンクリート舗
装に計上

控 350

H1100 m 13



工　種 種　別 細　別 規　　格 摘　　要

設計数量総括表

単位 数　量

H=800　(支柱1本)

H=1100

H=900

t=350

t=100

600×600　t=6mm

アスファルト魂

無筋コンクリート魂

有筋コンクリート魂

転落防止柵撤去

殻運搬 m3 1.00 2.5t

殻運搬 m3 0.61 1.4t

殻運搬 m3 4.0 9.3t

縞鋼板撤去 枚 1 31.01kg

石積取壊し撤去 m2 14.0 L=12.0m

フェンス（県道）撤去 m 3 L=2.5m

街灯撤去・移設 基 1

m 13 L=13.3m

ガードレール（県道）撤去 m 2 L=1.8m

袖ビーム再利用

コンクリート構造物撤去 式 1

コンクリート版切断 t=100 m 1 L=0.5m


